W SWEDOOR-KILSGAARD

Vedligeholdelse af glatte og formpressede dore.

Celle/massive og formpressede dare. Det er meget vigtigt at deren behandles/opbevares pa en forsvarlig
made. Der bar tages hensyn til at trae er et levende materiale, som er fglsom overfor fugt og lys.

Er din der lakeret eller malet, har du en der hvor overfladen, er vand- og smudsafvisende og som er
modstandsdygtig mange ar frem i tiden. Lakeringen og malingen af derene foregar pa et automatisk
lakanlaeg, hvor deren er blevet slebet, grundlakeret og mellemslebet for til sidst at blive
toplakeret/topmalet. Disse former for behandling kraever ingen efterbehandling.

Er din der ubehandlet, er det muligt at efterbehandle deren med lak eller maling. Hvis deren
efterbehandles, er det meget vigtigt, at de efterbehandles ens pa begge sider. Folg altid producentens
brugsanvisning ved efterbehandling.

Vedligholdelse

Efter behov aftegrres deren med en fugtig klud, eventuelt vredet op i saebevand eller normale, milde
rengaringsmidler. Til slut terres der efter med en hardt opvredet klud, saledes at der ikke ligger
overskydende vand pa overfladen.

Beslag
Haengsler smgres inden montering af deren med en drabe syrefri fed olie eller vaselineolie. Lase skal
normalt ikke smgres, da disse en engangssmurt fra fabrikken.



