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StoTherm Facadesystem kraever ingen speciel driftsvedligeholdelse.

Facaden kan vaskes af med hgjtryksrenser, varmt vand, maks. 30 bar. Facaderne ber inspiceres
mindst hvert 5. &r. Synlige skader skal udbedres omgdende, uanset om de opdages mellem
inspektionsintervallerne. Eventuel overmaling kan foretages med en af Sto Scandinavia AB
anbefalet facademaling. Anden vedligeholdelse bestemmes af, hvilken forureningsgrad der kan
accepteres.

Afrensning af graffiti:

Facaden vaskes af med hgjtryksrenser maks. 30 bar og eventuelt et mildt vaskemiddel. Der ber
foretages en pravemaling med StoSilco Color for at kontrollere, om graffitien treenger igennem
malingen eller e]. Opstar der en gennemtraengning, skal der pafares StoPrim Isol pa graffitien inden
StoSilco Color péfares. For at forenkle og begraense en ommaling vil det veere en fordel at legge et
ekstra lag slutpuds pé f.eks. nederste etage. Pudskanten ger det efterfalgende lettere at afgraense
afrensningen.

Pavaekst af alger, svamp og mos:

Pavaekst skyldes at fugt bindes i slutpudsens struktur. Den relative fugtighed pé facadens overflade
kan siden blive s hgj, at mikroorganismer far faeste. Er der foruden vand ogsa lys, kuldioxid,
mineralsalte og naeringsstoffer (tree, stivelse, cellulose), er forudsaetningerne for pavaekst til stede.
Disse faenomener optraeder farst og fremmest pa nordsiden, hvor solen ikke tarrer facaden, samt i
forbindelse med buske og traeer, som stér teet op ad facaden.

En vandafvisende slutpuds som StoSilco er en konstruktiv made at beskytte facaden mod
algebegroning, men den giver ingen garanti for at algerne ikke fér feeste. En eventuel alg pavaekst
kan fjernes ved farst at vaske facaden og derefter pafare StoPrim Fungal. Derefter bar facadens
overflade stryges to gange med StoSilco Color G.

Reparation af mindre skader (armeringsvaevet ikke heskadiget):

Sto Systempuds skrabes forsigtigt af uden at beskadige armeringsveevet. Ny systempuds filtses i
flugt med den gamle. Nar pudsen er ter og der er pafert primer, péfares forsigtigt ny slutpuds s3
det ligner de omgivende flader sa meget som muligt. Facadepartiet males derefter ved lejlighed om
med StoSilco Color.

Reparation af storre skader (armeringsvevet beskadiget):

Beskadiget armeringsveev fiernes. Sto Systempuds skrabes af indtil ubeskadiget vaev i s stor
omkreds, at der kan opnas et overlap pa mindst 10 cm med det nye veev. Beskadiget isolering
skiftes ud eller fyldes ud med Sto Fugeskum. Ny systempuds og ny Glasfibervaev M monteres med
10 cm overlap pd det gamle armeringsveev. Nar pudsen er tar og der er péfart primer, pifares
forsigtigt ny slutpuds sa det ligner de omgivende flader sa meget som muligt. Facadepartiet males
derefter ved lejlighed med StoSilco Color.

Sma men dybe skader (ca 5x5 cm) repareres efter anvisningerne for mindre skader.

Sto Omsorgsfuldt byggeri,



Kontakt Sto Scandinavia AB, hvis der er tvivl med hensyn til, hvilke foranstaltninger der skal
treeffes.

@vrigt
For produkter leveret af Sto Scandinavia skal vores Tekniske Faktablade, som beskriver materialet og dets
anvendelse falges. | avrigt generelle byggetekniske regler overholdes.
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